Kotz 600W
Mobilní síťový zdroj na cesty. V osobním nebo nákladním automobilu, v obytném voze čí přivěsu nebo ve člunu potřebujeme často použít síťově napájené spotřebiče, což však není možné při stejnosměrném palubním napětí 12 nebo 24V. Řešením jsou měniče napětí. Vyrábějí ze stejnosměrného napětí palubní síťě střídavé napětí 230V, což Vám umožní využívat tyto přístroje i daleko od civilizace. 

Měnič je prostřednictvím síťového kabelu připojen k síti (do zásuvky). Současně je k měniči připojena běžná autobaterie. Spotřebič je připojen do zásuvky měniče a pokud měnič detekuje přítomnost síťového napětí, je spotřebič napájen přímo ze sítě. Pokud dojde k výpadku síťového napětí, měnič automaticky přepne napájení spotřebiče na záložní zdroj (baterii) a spotřebič je tak dále napájen přes měnič napětí, který mění stejnosměrné napětí baterie 12V na 230V AC/50Hz. Po opětovném naběhnutí hlavního zdroje (síť) dojde k automatickému odpojení spotřebiče od měniče a spotřebič je opět automaticky přepojen na napájení ze sítě a zároveň bude automaticky dobíjena autobaterie, tak aby byla připravena pro případný další výpadek sítě. Nabíjení a průběžné udržování baterie v plně nabitém stavu je tedy plně automatické. Tento typ měniče je možné samozřejmě využívat i jako běžný měnič v místech kde není zavedena elektřina, samozřejmě pak ale nemůžete využít funkci UPS.

Přepínač ON/OFF slouží k zapnutí měniče napětí, ale také k přepnutí vestavěné nabíječky na pomalé nabíjení (poloha ON), nebo rychlonabíjení (poloha OFF). Připojený akumulátor se nabíjí na napětí 14,2V a udržuje nabitý na této hodnotě. V případě nabíjení akumulátoru svítí LED označená BATTERY, jakmile je akumulátor nabitý pak LED přestane svítit.

Specifikace: 
- vstup 10-15 V DC 
- výstup 230 V AC / 50 Hz 
- trvalý výstupní výkon max.600 W 
- proud bez zatížení < 0.5 A 
- tepelná pojistka 60°C +/- 5°C 
- pojistka 3x 25 A 
- nabíjecí proud 3 A 
- výstupní křivka modifikovaná sinusoida 
- chlazení ventilátor 
- rozměry: 280 x 200 x 70 mm 
- hmotnost 3,7 kg 
- automatická ochrana proti vysokému napájecímu napětí 
- ochrana proti přepólováni (pojistka) 
- zásuvka CZ 
- přepěťová ochrana 
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« Mizete pouit jednu nebo vice bateril. Nejlepéi je 100Ah nebo silnéi batere pro
‘polaytideliho éasoveho fseku.

« Pokud se jednd o sfidavy proud, ménit funguje jabo bypass stidaveho prowdu &
‘zisobuje proudem elekiricka zafizeni (Refim  Ménié" se zapne pomoci vypinace 1a
(1), Také se nabiji baterie - jedna & vice). (Rezim ,Menic" a Nabijecka® se spusti
‘pomoci vypinace (1) a 2).

« Pokud dojde k selhin stfidavého proudu, UPS konvertue stejnosmémmy proud baterie
12 sidavy. poté zisobi energii elektricks zafizeni (e tieba Zapnout reZim . Menic
.
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‘Uit baleni se nachizi Kip (svorka) baterie Slous k piimému ppojeni jednotky k bateri
Vaitfni termindly (vystupy) na zadi stran jednotky jsou éervené ~ Pozitivai (54) a Gerné —
Negativni (5. Piipojte erveny kabel k éervenémm termindlu (vystupu) a klip baterie
& poritivainm pélu bateie (+). Pipojte cerny kabel ke Klipu baterie na negativa pol baterie
(). Ujistée se, 2e viechna spojeni jsou pevn a zabezpeceni. Spatné provedeni spojens
‘mohon zpésobit piehfit drit, terminli (vystupt) nebo klipts a také zkratit éas, kdy baterie
vysili energi do zafizen (Ujistée se take, Ze refim ménice i nabijecky je v poloze .OFF -
Vypauto" pied pipojenim k baterii).
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10. Reéeni problémi
101 Dol k el veeju it s s s zapaslON), e e s vyskyl problén

Frobiem Niofu piinn Navriend wiprava
Vb1 batrie, izkd ochrama | Vymile bates nebo
batrie inabite
o ncbo
higg | Gt gy | e e
| o | Odempsrans | SL R
o | WMo ]
proudu
vk alam st
Octrana proi etz
Ochransprot ket
Spilen pojsta
Cervenéani
zelené svétlo | Poskozeni deska plonych spojit
Ziday nesvis
st
stidaveo Vada bteie nebo Spatné spojen
proudu
Cervenia Oclrana wzemnénim
Zelené svitlo Zivama chyba, neumoZiujici.
P
Brovomni doba batere jo krasi | SPOUbA eerEe pofbice e
ez piedpoklad. R
Bateie s nebo vadid.
Baterejo S vybih
Rozptyl energie zpisobeny prlE
oy nebotenkm kel





